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GENERAL OVERVIEW OF THE THERMOSTAT DISPLAY @ @
LIGHT INDICATORS:

1. Display showing temperature and control parameters. ! (5
2.Thered lightis on when the heateris operating.
3. Green light showing a reduced temperature. It is on

when the heater is operating in accordance with the OC @ @
chosen program, maintaining the reduced temperature.

(See Additional functions).

4. Green light indicator showing the “comfort”
temperature. It is on when the heater is operating in
accordance with the chosen program, maintaining the
“comfort” temperature. (See Additional functions).

FUNCTIONS OF THE BUTTONS:

— Decreases temperature, time or
HOW TO OPERATE other parameter.

The appliance is switched on or off by pressing the button@ on theright side of the heater. When the heater is switched on for the
first time, it begins operating at the default “comfort” temperature of 22°C; meanwhile, the blinking screen will show that a clock
time has not yet been set (See Setting menu). The heater will maintain the temperature displayed on the screen if the user does not
select the desired program from the Program menu. You can create your own weekly heating program (P1) or you can use the
existing standard programs “Office” (P2) or “Home” (P3). The weekly programs determine when it will maintain the comfort
temperature (22°C) and when it will maintain the reduced temperature, which saves energy (17°C).

SETTING MENU

(® - Increases temperature, time or (2 - Selection button meaning “less”.
other parameter. () - Selection button meaning “more”.

@K — Confirmation of selection.

By pressing and holding @ button for 3 seconds, the selection menu can be turned on or off. Use the @ @ buttons to scroll through the list and
use the @ button to select the necessary setting or confirm your selection:

Options Description of function

td Setting the time of the heater
Set the day of the week by pressing (¥) (5): 1 — Monday; 2 — Tuesday, etc., and save by pressing @K).
Set the hour: 0-23 and save by pressing @ Set the minutes: 0-59 and save by pressing@.
You will not be able to adjust other settings until you set the time and day of the week.

Pr Adjustment of weekly heating program
P1 will notify you that you are going to adjust the user program. Confirm this by pressing @ Select which day(s) you are going to
adjust by using the @ and @buttons: 7d -7 days, 5d - 5 business days, 2d — weekend, d1 — Monday, d2 — Tuesday,
d3 — Wednesday, d4 — Thursday, d5 — Friday, d6 — Saturday, d7 — Sunday, and confirm your selection by pressing @ . Use the
@ and @ buttons to change the hours from 00 to 23 and select the desired temperature for every hour: @ a decreased
temperature (green light above @ ison), @ a “comfort” temperature (green light above @ is on). After pressing @ , you will
return to the selection list of the desired day for further programming or quit the setting menu by pressing @ for 3 seconds.
If you wish to initiate a weekly program, see chapter “Program menu”. The last value used on the screen will be attributed to
the “comfort” temperature before the start of the programming.

Co Adjustment of “comfort” temperature
Select the desired comfort temperature by pressing (+) and (=) . By pressing @K), you will enter the setting menu.

rd Setting a lower temperature
Select the desired “reduced” temperature by pressing @ and @ . By pressing @, you will enter the setting menu.

oP Function detecting an open window
Select “On” or “oF” by pressing @ or @ This function is turned off by default.
The function of an open window detects if a window is open (i.e., it detects a rapid change in temperature in a short period of
time). After the heater detects an open window, the heating is automatically turned off and changed to anti-freezing mode by
maintaining a temperature of 7°C and ,,AF“ is displayed. After the window is closed, i.e., when the temperature in the area
increases, the heater automatically turns the previous program on or maintains a permanent constant temperature.

C Calibration of the temperature
The ambient temperature is displayed on the screen. If it does not correspond to the thermometer readings, then it may be
calibrated. For example, the heater shows that the ambient temperature is 20°C; meanwhile, the other thermometer shows
that it is 22°C. Then you can calibrate it and set the temperature which you have measured using the other thermometer.

AS Adaptive start
Turn on (“On”) or off (“oF”) the adaptive start by using the @ and @ buttons. This function reaches the temperature set by
the user at a specific time. For example, if you want the temperature at 9 o'clock to be 22°C, the heater will determine when
it has to start heating so that it reaches 22°C at the desired time.

rE Reset the heater to factory default settings
Press@ and after the screen turns off, press and hold @ again until you see “00” on the screen after every shown segment.




PROGRAM MENU
Pushing the @ button, you will enter the selection menu of the weekly heating program. Use @ @ buttons to scroll through the following list:

P1 The user's weekly program will be turned on, which can be adjusted according to the user's needs.
P2 “Office” program will be turned on, providing a comfortable temperature during business hours.
P3 “Home” program will be turned on, providing a comfortable temperature in the morning, in the evening and during
weekends throughout the day.
OF Sleep mode will be turned on, during which the heating is not operating but the clock settings are maintained.
nP The weekly heating program will be turned off and the heater will operate in accordance with the values shown on the screen.

The desired program can be selected by pressing @
Times of the “comfort” temperature in the weekly heating program:

Day Times of “comfort” temperature
P1 P2 P3

Monday 00-23 07-17 06-08, 15-23
Tuesday 00-23 07-17 06-08, 15-23
Wednesday 00-23 07-17 06-08, 15-23
Thursday 00-23 07-17 06-08, 15-23
Friday 00-23 07-17 06-08, 15-23

Saturday 00-23 07-23

Sunday 00-23 07-23

ADDITIONAL FUNCTIONS

Permanent adjustment of temperature in the weekly program

If you adjust the existing temperature shown on the screen by using the @ and @ buttons and press @ when the comfort or reduced temperature
lightis on, the operating program will automatically override the temperature of the relevant mode.

Temporary adjustment of temperature in the weekly program

If you adjust the existing temperature shown on the screen by using the @ and @ buttons, but do not press the @ button when the comfort or reduced
temperature light is on, the newly set temperature will be valid only until the next change of the heating temperature according to the set program.
During the temporary adjustment of the weekly temperature, a light indicator will blink above the @ (decreased temperature) or @ (increased
temperature) buttons.

Security against unauthorised use by children or other persons

The thermostat may be secured against unauthorised use by children or other persons. This function can be turned on/off by pressing and holding the @
and @ buttons at the same time for 5 seconds until you see “cc” on the screen.

Dimming the lighting (at icreduction of screen brightness)

If the heater is in idle mode for 15 seconds, the screen's brightness will be reduced. If you press any button on the display of the thermostat, the
brightness will return.

24-hour protection in case of power outage

The heater will maintain the operation of the internal clock for up to 24 hours in case of power outage.

If the power outage lasts for more than 24 hours, the thermostat will revert to the last used temperature. The screen will blink, indicating a

power outage. The blinking function will continue until you press any button.
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BILDE AV DISPLAYET PA TERMOSTATEN @ @ @ @
INDIKATORLYS: ! A é é é
1.Viser gnsket temperatur.
2.Lyser narovnenvarmer.
3. Lyser nar et ukeprogram er aktivt og i senketemperatur. °CV @
Lyset blinker ved midlertidig endring i senketemperatur.

4. Lyser nar et ukeprogram er aktivt og i komforttemperatur.
Lyset blinker ved midlertidig endring i komforttemperatur.

KNAPPENES FUNKSJONER:

- ¢|l?er temperaturen, tidten (S - valgknapp «mindre».

eller en annen parameter.

—reduserer temr?eraturen, tiden @ ~ valgknapp «mer>.
OPPSTART eller en annen parameter. @ - bekreftelse av valget.
Ovnen slas pa eller av ved & trykke p& knappen@ som befinner seg pa hgyre side av ovnen. Nar ovnen slas péa for fgrste gang, starter
den med standard komforttemperatur pa 22 °C. Det blinkende displayet viser at klokken ikke er stilt (se hovedmenyen). Man kan lage
sitt eget ukeprogram for oppvarming (P1) eller bruke standardprogrammer: «Kontor» (P2) eller «Hjem» (P3). | ukeprogrammene er
det innstilt nar ovnen skal opprettholde komforttemperatur (22 °C), og nar den skal opprettholde senket, energisparende temperatur
(17 °C). Disse forhandsatte temperaturene kan endres, ref. hovedmeny.

HOVEDMENY
Trykk og hold @ i3 sekunder for og sla av/pa hovedmenyen. Naviger i menyen med knappene@ @,velg/bekreft med @ knappen.

Menyvalg Beskrivelse av funksj

td Sett tid og dag

Velg ukedag @ @ : 1-mandag, 2 - tirsdag osv. Lagre med @ Sett time: 0-23, lagre med @,
sett minutter: 0-59, lagre med @
Tid og Dag ma settes fgr det er mulig/tillatt og gjgre andre innstillinger i menyen.

Pr Redigere et ukeprogram

P1 Egendefinert ukeprogram, rediger nar ovnen skal varme eller senke temperaturen i Ippet av dggnet, velg med @ .
Naviger med knappene @ og @ velger hvilken dag / dager vi skal justere:

7d — 7 dager, 5d — 5 virkedager, 2d — helg, d1 — mandag, d2 — tirsdag, d3 — onsdag, d4 — torsdag, d5 — fredag, d6 — Igrdag,

d7 - sgndag, bekreft med QK.

Trykke pa knappene @ og @ endrer timene fra 00 til 23 og still inn gnsket temperatur for hver time: @ senket temperatur
(en grgnn lampe lyser over @), @ komforttemperatur (en grgnn lampe lyser over@ ). Ved & trykke pa @ gér vi tilbake til
listen for valg av dag for videre programmering, eller hold @ knappen i 3 sekunder og avslutt hovedmenyen.

Se punktet «Ukeprogram» for og starte et ukeprogram. Som komforttemperatur regnes den siste verdien pa displayet for
man satte i gang programmeringen.

Co Endre innstilling av komforttemperatur

Trykke pa @ og @ velger gnsket komforttemperatur knyttet til et ukeprogram. Trykke pa @ for & lagre og forlate menyen.

rd Endre Innstilling av senket temperatur

Trykke pa @og @velger gnsket senket temperatur knyttet til et ukeprogram. Trykke pa @ for & lagre og forlate menyen.

oP Apent vindu-registrering

Trykk pa @ eller @ for & velge «On»(pa) eller «Of»(av). Som standard er denne funksjonen avslatt. Apent vindu-registrering
gjgr det mulig & oppdage et apent vindu (i Igpet av kort tid registrerer man en bra temperaturendring). Nar ovnen oppdager
et apent vindu, blir oppvarmingen automatisk satt ned til frostsikrings temperatur, 7 °C. Nar man lukker vinduet, dvs. nar
sonetemperaturen begynner & stige, slar ovnen automatisk pa den ukeprogram som var valgt tidligere eller fast temperatur.

C Kalibrering av temperatur

Pa displayet vises gnsket temperatur. Dersom den ikke svarer til det et annet termometer viser, kan man foreta kalibrering.
For eksempel viser ovnen at temperaturen er 20 °C mens et annet termometer viser 22 °C. Ved kalibrering stiller vi da inn
temperaturen som det andre termometeret viser.

AS Adaptiv start

Ved hjelp av knappene (¥) og () slar vi pa adaptiv start — «On» eller slar den av — «Of». Denne funksjonen gjgr det mulig
& na temperaturen valgt av brukeren innen en bestemt tid. For eksempel, hvis vi gnsker at temperaturen skal vaere 22 °C kl.
09:00, vil ovnen selv beregne nar den ma begynne a varme opp for & nd 22 °C innen den innstilte tiden.

rE Gjenoppretting av ovnens fabrikkinnstillinger

Trykk kort pa @R og displayet slukner, trykk og hold pa @K knappen til displayet viser «00» som begynner & lyse gradvis.




Ukeprogram
Apne menyvalg med @- Naviger i menyen til gnsket program med @ @ Bekreft ditt valg med @

Valgmuligheter Funksjon

P1 Egendefinert ukeprogram — for oppsett, se «Pr» i hovedmeny.
P2 «Kontor» — komforttemperatur i kontortiden. (Tidspunkt kan ikke endres)
P3 «Hjem» — komforttemperatur om morgenen og om kvelden og hele dagen i helgene. (Tidspunkt kan ikke endres)
OF Setter ovnen i «standby» — det er ikke oppvarming, men klokkeinnstillinger, og program opprettholdes.
nP Slar av ukeprogram, oppvarmingen etter displayets innstillinger.
P1 P2 P3

Mandag 00-23 07-17 06-08, 15-23

Tirsdag 00-23 07-17 06-08, 15-23

Onsdag 00-23 07-17 06-08, 15-23

Torsdag 00-23 07-17 06-08, 15-23

Fredag 00-23 07-17 06-08, 15-23

Lgrdag 00-23 07-23

Sgndag 00-23 07-23

TILLEGGSFUNKSJONER

Varig justering avtemperatureni et ukeprogram

Nar lampen for komforttemperatur/senket temperatur lyser og man justerer temperaturen ved hjelp avknappene @ og @ ogtrykker pa knappen @,
blirtemperaturenien bestemt modus automatisk endret i den aktivt ukeprogram.

Midlertidig justering avtemperatureni et ukeprogram

N&r lampen for komforttemperatur/senket temperatur lyser og man justerer temperaturen ved hjelp av knappene @ og @ uten a trykke pa knappen
@, vil den ny innstilte temperaturen kun gjelde til neste endring av oppvarmingstemperaturen etter valgt ukeprogram. Ved midlertidig endring av
temperaturen lyser indikatorlyset over @ (senket temperatur) eller over @ (pkt temperatur).

Tastelas / barnesikring

Termostaten kan beskyttes mot ugnsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger. Denne funksjonen slas pa/av ved & holde nede @ og @
i5sekund til «cc» dukker opp pa displayet.

Dimmingav display ( isk reduksjon av displayets lysstyrke)

N&r ovnen har veert i hvilemodus i 15 sekund, blir displayets lysstyrke redusert. Nar man trykker pa hvilken som helst knapp pa termostatens display, blir
displayets lysstyrke maksimal.

24timers beskyttelse ved bortfall av stremforsyning

Ovnen oppretholder innebygd klokkefunksjonen i opp til 24 timer etter bortfall av strgmforsyning. Dersom strgmforsyningen er borte i over 24 timer, gar
termostaten tilbake til den siste satte temperatur. Displayet vil blinke — dette indikerer at strgmforsyningen har veert borte i en lang tid. Blinkingen vil
fortsette til du trykker pa hvilken som helst knapp.
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HELHETSBILD PA TERMOSTATSKARMEN

LIUSINDIKATORER: @ @ @ @

1.Skdrmen visar temperatur-och styrparametrar. | (b é (5
2. Indikatorn lyser rétt medan en uppvarmning pagar. 1

3. Grént ljus pa indikatorn visar en reducerad temperatur. Den &ar pd nar
uppvarmningen sker enligt ett angivet program, en reducerad temperatur

hélls. Den lyser inte om programmet inte har valts, uppvarmningen sker °CV @ @
enligt det angivna numeriska vardet da. Nar den blinkar, sker uppvarmningen

enligtdet angivna programmet och en reducerad temperatur halls tillfalligt.
4. Komforttemperaturen visas av en gron indikator. Den lyser nar
uppvarmningen sker enligt det angivna programmet och komforttempe-
raturen halls. Den lyser inte om programmet inte har valts och N . . .
uppvarmningen sker enligt det angivna numeriska vardet. Nar den blinkar, @ "gﬁﬁ;ﬁeg’?:ﬁ;{‘e”,_“d eller @ - valknapp M|ndre/hl‘!baka.
sker uppvérmningen enligt det angivna programmet och en andrad  (5) — minskar temperatur, tid ® - valknapp Mer/framét.
komforttemperatur halls tillfalligt. eller annan parameter. @ —valbekréftelse.

DRIFT

Apparaten sitts pa eller stings av genom att trycka pa en knapp @ som finns pa héger sida av varmeelementet. Nér den satts pa forsta gangen, borjar
varmeelementet direkt arbeta fram en standard komforttemperatur pa 22°C. Den blinkande skdrmen visar att klockan behéver justeras (se
instéllningsmeny). Varmeelementet haller den temperatur som visas pa skdrmen om anvindaren inte har valt eget program fran programmenyn. Man
kan skapa ett eget veckoprogram (P1) eller anvéndas av de befintliga standardprogrammen: Kontor P2 eller Hem P3. Veckoprogrammen har instéliningar
pa narvarmeelementet ska kora en komforttemperatur (22°C) och nar en reducerad energisparande temperatur (17°C).

INSTALLNINGSMENY

Instéllningsmenyn satts pa eller stangs av genom att trycka in knappen @ i 3 sekunder. Du gar igenom listan med knappar @ @
och med knappen @ véljer du en 6nskad installning eller bekréftar valet:

Optioner Funktionsbeskrivning

td Tidsinstéllning pa virmeelementet

KNAPPFUNKTIONER:

Veckodag viljs med (®) () : 1 — méndag, 2 - tisdag o.s.v. Spara med @K), valj timme: 0-23, spara med ©K), vélj minuter: 0-59,
spara med @ . Ovriga instéllningar kan inte justeras utan att forst stilla in tid och veckodag.

Pr Justering av veckoprogram

P1 informerar att anvdandarens program ska justeras. Bekrafta med @ . Vilj dag/dagar som ska justeras med knappar @ och @
7d - 7 dagar, 5d - 5 arbetsdagar, 2d - helgdagar, d1 - méndag, d2 - tisdag, d3 - onsdag, d4 - torsdag, d5 - fredag, d6 - |6rdag,

d7 — s6ndag. Bekrafta med @ Byt timmar mellan 00 och 23 och stéll in en 6nskad temperatur for varje timme med knappar

@ och @ H @ reducerad temperatur (gron lampa lyser 6ver @ ),@ komforttemperatur (grén lampa lyser 6ver @ ). Ga tillbaka
till dagens vallista for vidare programmering genom att trycka p& @K eller limna instéliningsmenyn genom att trycka in i3
sekunder. For att satta igang verkstallighet av veckoprogrammet se punkt Programmeny. Det senaste anvdnda vérdet i skarmen
avser komforttemperaturen innan programmeringen borjar.

Co Justering av komforttemperaturen

@ och @ for val av 6nskad komforttemperatur. Tryck @ for att komma till installningsmenyn.

rd Att stdlla in en reducerad temperatur

@ och@ for val av 6nskad reducerad temperatur. Tryck@fér att komma till installningsmenyn.

oP Oppet fonster funktion

Med @ eIIer@ vilj On eller oF. Som standard &r funktionen avstidngd. Oppet fénster funktion gor det méjligt att upptécka ett
Oppet fonster: en hastig temperatur férandring marks under en kort tidsperiod). Nar vairmeelementet uppticker ett dppet fonster
stangs uppvarmningen automatiskt av och Gvergang till antifrysningslage pa 7°C sker. Efter fonstret stangs, dvs. temperaturen i
zonen borjar stiga, satter vairmeelementet pa automatiskt den senaste temperaturen eller den fasta temperaturen.

C Temperaturkalibrering

Skarmen visar temperaturen i omgivningen. Om den inte stimmer med temperaturen pd en annan termometer kan man utféra
kalibrering. T.ex., virmeelementet visar 20°C i omgivningen medan en annan termometer visar 22°C. Da stéller du in den temperatur
som visas pa den andra termometern.

AS Adaptiv start

Med knappar @ och @ sitter du pa/On eller avstanger/oF adaptiv start. Funktionen gor det méjligt att na den angivna
temperaturen vid angiven tidpunkt. T.ex., om du vill ha 22°C vid kl. 9, planerar vdarmeelementet nar uppvarmningen ska startas
for att nd 22°C temperatur vid faststllt klockslag.

rE Aterstillning av fabriksinstallningar

Tryck@ och vénta tills skarmen mérknar, tryck in @ och hall tills 00 segment efter segment visas pa skarmen.




PROGRAMMENY
Genom @ kommer du till valmeny for veckoprogram. Med knappar @ @ gar du igenom listan:

Optioner Funktion

P1 Att satta pa anvdndarens veckoprogram som kan justeras efter behov.

P2 Att satta pa Kontor-programmet: en komforttemperatur under arbetstimmar.

P3 Att satta pa Hem-programmet: en komforttemperatur pa morgonen och kvéllen samt hela dagen under helgen.
OF Att satta pa ett viloldge: ingen uppvarmning utan enbart klockinstéllningar.

nP Att stidnga av ett veckoprogram, uppvarmningen sker enligt vad som visas pa skarmen.

Onskat program viljs genom att trycka pa @ .
Tid for komforttemperaturen vid veckoprogram:

Veckodag Tid for komforttemperatur

P1 P2 P3
Mandag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Tisdag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Onsdag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Torsdag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Fredag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Lordag 00-23 07-23
Séndag 00-23 07-23

EXTRA FUNKTIONER

Standig justering av temperatur i veckoprogram

Vid en lysande lampa fér komfort/reducerad temperatur, justera en befintlig temperatur med knappar @ och @ samt tryck knappen @

foratt temperaturenirelevant lage ska automatiskt skrivas om i det pagdende programmet.

Tillfallig justering av temperatur i veckoprogram

Vid en lysande lampa fér komfort/reducerad temperatur, justera en befintlig temperatur med knappar @ och @ men tryckinte knappen @

for att den nya instdllda temperaturen ska gélla till ndsta férandring av varmetemperaturen enligt det angivna programmet. Vid tillféllig forandring av
veckotemperatur blinkar en ljusindikator Gver @ (reducerad temperatur) eller 6ver @ (6kad temperatur).

Barnskydd eller skydd mot o6nskad anvandning

Termostaten kan ha ett barnskydd eller skydd mot oénskad anvandning. Funktionen aktiveras/inaktiveras genom att halla @ och @

i5 sekunder tills skarmen visar cc.

Reducerad ljusstyrka (automatisk reduktion av skarmens ljusstyrka)

Né&r vdrmeelementet r i viloldge i 15 sekunder, reduceras skarmens ljusstyrka. Nar man trycker pa nadgon av termostatskéarmens knappar blir skirmens
ljusstyrka maximal.

24-timmars skydd vid elavbrott

Varmeelementet behaller den integrerade klockan i drift i 24 timmar efter elavbrott. Om elavbrott drojer 24 timmar och mer, nar termostaten startar
atergar den till den senaste valda temperaturen. Skarmen blinkar, detta visar att elavbrottet har drojt ldnge. Blinkfunktionen &r synlig tills du trycker
pa nagon av knapparna.
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TERMOSTAATIN NAYTON YLEISNAKYMA

MERKKIVALOT:

1. Naytto: Iampatilan ja ohjausparametrien ndyttaminen. @ @ @ @

2. Punainen merkkivalo palaa lammityksen ollessa kdynnissa. ! d) (b d)

3. Alennettua lampétilaa ilmaiseva vihred merkkivalo: palaa lammityksen
tapahtuessa asetetun ohjelman mukaisesti alennettua lampétilaa yllapitamalla.

Tama merkkivalo ei pala, kun ohjelmaa ei ole valittuna, vaan lammitys tapahtuu °CV @ @
asetetun numeroarvon perusteella. Valo vilkkuu lammityksen tapahtuessa asetetun

ohjelman mukaisestiylldpidettdessa tilapdisesti muutettua alennettua lampétilaa.
4. Mukavuuslampotilaa ilmaiseva vihrea merkkivalo: palaa lammityksen NAPPAINTOIMINNOT:

@ —valintandppain

tapahtuessa asetetun ohjelman mukaisesti mukavuusldmpétilaa yllapitamalla. @ - lisaa lsmpos, aikaa tai vihentimists varten.
Tama merkkivalo ei pala, kun ohjelmaa ei ole valittuna, vaan lammitys tapahtuu muuta pararﬁetria. ® - valintanappsin
asetetun numeroarvon perusteella. Valo vilkkuu lammityksen tapahtuessa asetetun @ —vahent&i |ampo3, aikaa lisaamistd varten.
ohjelman mukaisestiyllapidettdessa tilapaisesti muutettua mukavuuslampétilaa. tai muuta parametria. ® —valinnan vahvistaminen.

TOIMINTAPERIAATE

Laite kytketaan paalle tai pois paalts painamalla lsmmityslaitteen oikealla puolella olevaa nappaintd (1. Kun se on kdynnistetty ensimmaisté kertaa, alkaa
lammityslaite heti toimia oletusarvon mukaista 22 °C”mukavuuslampotilaa” noudattaen: vilkkuva ndytto osoittaa, ettei kelloa ole asetettu toimimaan (ks.
asetusvalikko). Limmityslaite yllapitda ndyton osoittamaa lampétilaa, jollei kdyttaja ole valinnut haluamaansa ohjelmaa ohjelmavalikosta. Viikoittainen
lammitysohjelma voidaan luoda itse (P1) tai kdyttdmalla olemassa olevia vakio-ohjelmia: Toimisto — P2 tai Koti — P3. Viikoittaisissa ohjelmissa on asetettu,
milloin lammityslaite ylldpitdd mukavuuslampétilaa (22 °C) ja milloin energiaa sdastavaa lampétilaa (17 °C).

ASETUSVALIKKO

Painamalla nappainta @ ja pitdamalla sitd pohjassa 3 sekuntia kytkeytyy asetusvalikko paalle tai pois. Nappaimilla @ ja @

siirrytaan luettelossa ylés-/alaspéin ja ndppaimelld @ valitaan tarvittava asetusten kohta tai vahvistetaan tehty valinta:

td Lammityslaitteen ajan asettaminen

Asetamme viikonpaivan nappaimilla (¥ ja () : 1 - maanantai, 2 - tiistai jne. Tallennamme painamalla @K), asetamme tunnin:
0 - 23, tallennamme painamalla @K), asetamme minuutit: 0 — 59, tallennamme painamalla @K).
Mikali aikaa ja viikonpadivaa ei ole asetettu, ei ole sallittua korjata muita asetuksia.

Pr Viikoittaisen lammitysohjelman muokkaaminen

P1ilmaisee, ettd olemme muokkaamassa kayttajan ohjelmaa: vahvistamme painamalla nappainta @K). Nappaimilla () ja®)
valitsemme, mitd paivaa/paivid muokkaamme: 7d — 7 péivas, 5d — 5 tydpéaivaa, 2d — viikonloppu, d1 — maanantai, d2 - tiistai, d3 —
keskiviikko, d4 — torstai, d5 — perjantai, d6 —lauantai, d7 —sunnuntai, ja vahvistamme painamalla néppéiintéi@ . Nappaimilla @ ja

muutamme tunnit valilla 00 — 23 ja asetamme tarvittavan lampotilan kullekin tunnille: @alennettu ldmpatila (vihred lamppu
palaa ndppdimen ylapuolella @ ) @ mukavuusldmpétila (vihred lamppu palaa ndppaimen @ ylapuolella). Painamalla @
palaamme péivan valitsemislistaan lisdohjelmointeja varten tai painamalla@ 3 sekunnin ajan poistumme asetusvalikosta.
Halutessanne aloittaa viikoittaisen ohjelman noudattamisen katsokaa kohtaa “ohjelmavalikko”. Mukavuuslampétilaksi maaraytyy
viimeinen ndyt6lla ennen ohjelmoinnin aloittamista kdytetty arvo.
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Co Mukavuuslampétilan muokkaaminen

Nappaimilla @ ja @ valitsemme halutun mukavuusldampotilan. Painamalla@ poistumme asetusvalikkoon.

rd Alennetun ldmpdtilan asettaminen

Nappéimilla (¥) ja () valitsemme halutun alennetun Impétilan. Painamalla @K poistumme asetusvalikkoon.

oP Avoimen ikkunan havaitsemistoiminto

Nappdimilla @ tai @ valitsemme ”"On“ tai “oF“. Oletuksena tdma toiminto on kytkettyna pois paalta. Avoimen ikkunan toiminto
sallii auki olevan ikkunan tunnistamisen (lyhyen aikavalin aikana havaitaan yhtéakkinen lampétilan muutos). Limmityslaitteen
havaittua avoimen ikkunan lammitys kytkeytyy automaattisesti pois paalta ja siirrytddn jaatymisen estamistilaan 7 °C. Ikkunan
sulkemisen jalkeen —s. o. alueen lampédtilan alkaessa nousta — kytkee lammityslaite automaatti-sesti paalle ennen ikkunan
avaamista ylldpidetyn ohjelman tai saannéllisen pysyvan lampotilan.

C Lampétilan kalibrointi

Nayt6lld nakyy ympariston lampétila. Mikali se ei ole yhdenmukainen toisen lampdmittarin lukemien kanssa, on tuolloin
mahdollista suorittaa kalibrointi. Esimerkki: lammityslaite ndyttaa ympériston lampdotilan olevan 20 °C sen ollessa 22 °C toisen
lampomittarin mukaan. Tuolloin asetamme kalibroimalla sen lampétilan, jonka olemme mitanneet toisella lampomittarilla.

AS Adaptiivinen kdynnistys

Nappaimilla () ja () kytkemme paalle (On) tai pois (oF) adaptiivisen kdynnistyksen. Tama toiminto sallii kdyttdjan asettaman
lampédtilan saavuttamisen arvioituun aikaan. Esimerkiksi jos haluamme, ettd kello 9 lampétila olisi 22 °C, lammityslaite arvioi
itse, milloin lammitys pitda kdynnistaa, jotta asetettuun tuntiin mennessa olisi jo saavutettu 22 °C:n lampétila.

rE Lammityslaitteen tehdasasetusten palauttaminen

Painamalla nappainta @ , ja ndytdn sammuttua painamme nappainta @ pohjaan, kunnes ndytén segmentteihin syttyy lukema 00




OHJELMAVALIKKO
Painamalla ndppédinta @ kaynnistyy viikoittaisen lammitysohjelman valintavalikko. Napp&imilla @ ja @ siirrytaan
luettelossa ylés-/alaspdin:

Valinta Toiminto

P1 kytketddn paalle kayttdjan viikoittainen ohjelma, jota voi muokata tarpeen mukaan.

P2 kytketdan paalle Toimisto-ohjelma, joka ylldpitdd mukavuusldmpétilaa tydaikana.

P3 kytketdan paalle Koti-ohjelma, joka yllapitad mukavuuslampoétilaa aamulla ja illalla seka viikonloppuisin koko paivén ajan.
OF kytketdan paalle unitila — ldmmitys ei toimi, mutta ylldpidetdan kellon asetuksia.

nP kytketdan viikoittainen lammitysohjelma pois paalta: lammitys tapahtuu ndyton osoittamalla tavalla.

Haluttu ohjelma valitaan painamalla nappéinta @ .
Viikoittaisen lammitysohjelman mukavuuslampétilan yllapitoajat:

Mukavuuslampétilan ylldpitoaika

P1 P2 P3
Maanantai 00-23 07-17 06-08, 15-23
Tiistai 00-23 07-17 06-08, 15-23
Keskiviikko 00-23 07-17 06-08, 15-23
Torstai 00-23 07-17 06-08, 15-23
Perjantai 00-23 07-17 06-08, 15-23
Lauantai 00-23 07-23
Sunnuntai 00-23 07-23

LISATOIMINNOT

Viikoittaisen ohjelman lampétilan pysyva muokkaus

Muokattaessa vallitsevaa lampotilaa naytolla nappaimilla @ ja @ mukavuus-/alennetun Idmpatilan merkkivalon palaessa ja painettaessa ndppainta
@ siirrytadn toiminnassa olevassa ohjelmassa automaattisesti noudattamaan uutena annettua lampotilaa kyseisessa ohjauksessa.

Viikoittaisen ohjelman lampétilan tilapdinen muokkaus

Muokattaessa vallitsevaa lampotilaa naytolla nappaimilla @ ja @ mukavuus-/alennetun Iampatilan merkkivalon palaessa muttailman nappdimen

@ painallusta pysyy uutena asetettu lampotila voimassa vain seuraavaan kyseisen ohjelman mukaiseen lampdtilan muutokseen asti. Viikoittaisen
lampétilan tilapdisen muutoksen ollessa voimassa vilkkuu merkkivalo ndppaimen @ (alennettu lampatila) tai nappaimen @ (nostettu lampatila)
ylapuolella.

Suojaustoiminto lasten tai muiden henkildiden suorittaman ei-toivotun kdyton varalta

Termostaatti voidaan suojata lasten tai muiden henkildiden suorittaman ei-toivotun kdytdn varalta. Toiminto kytketdan paélle/pois pitdmallad 5 sekunnin
ajan painettuina nappaimia @ ja @, kunnes naytolle ilmestyy “cc”.

Himmenevi valaistus (ndytén kirkkauden automaattinen viheneminen)

Lammityslaitteen oltua 15 sekuntia lepotilassa vahennetaan nayton kirkkautta. Painamalla mita tahansa termostaatin ndytdn nappainta ndyton kirkkaus
maksimoituu.

24 tunnin turva sihkoenergian sy6ton katkettua

Lammityslaite yllapitaa sisdista kellotoimintaa aina 24 tuntiin saakka syottéjannitteen havidmishetkestd. Léhdettydén toimimaan 24 tunnin tai sita
pidemman jannitteensyottokatkon jalkeen termostaatti alkaa ylldpitaa viimeksi kdytettya lampatilaa. Nayton vilkkuminen osoittaa, ettd
sahkéenergian syotto oli katkennut pitkaksiaikaa. Vilkkumistoiminto ndkyy siihen asti, kunnes painatte mitd tahansa nappainta.
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termostato naudotojo vadovas 2019-05-08 art.no.: 62083
BENDRAS TERMOSTATO EKRANO VAIZDAS

SVIESOS INDIKATORIAI: @ @ @ @

1. Ekranas - temperatdros ir valdymo parametry rodymas. ! é é d)

2. Raudonos spalvos indikatorius Sviecia, kai vyksta ildymas.

3. Sumazintos temperatiros indikatorius - Zalios spalvos. Svietia, kai

Sildymas vyksta pagal nustatyty programg; palaikoma sumaZinta o @ @
temperatlira. NesvieCia, kai nepasirinkta programa ir Sildymas vyksta C

pagal nustatyta skaitine reikSme. Mirksi — Sildymas vyksta pagal nustatytg
programa; laikinai palaikoma pakeista sumazinta temperatara.

4. Komforto temperatira - 7alios spalvos indikatorius. Sviedia, kai MYGTUKY FUNKCUJA:

Sildymas vyksta pagal nustatyta programa; palaikoma komforto () - didina temperatiira, laikg (<) — pasirinkimo mygtukas ,Maziau“.

temperatiira. Nedviecia, kai nepasirinkta programa, Sildymas vyksta pagal arba kit parametra. () - pasirinkimo mygtukas ,Daugiau”.
nustatytg skaitine reikSme. Mirksi — Sildymas vyksta pagal nustatyta @ — matina temperatirg,
programa; 20 laikinai palaikoma pakeista komforto temperatara. arba kita parametra.

VEIKIMO PRINCIPAS

Prietaisas jjungiamas arba iSjungiamas paspaudus Sildytuvo desinéje esantj mygtuka @ . Jj jjungus pirma karta, Sildytuvas i$ karto pradeda veikti
numatytaja 22°C komforto temperatdra, mirksintis ekranas rodo, kad nenustatytas laikrodis (Zr. nustatymy meniu). Sildytuvas palaiko ekrane
rodoma temperatrg, jei vartotojas nepasirinko norimos programos ,Programy meniu®. Savaitine Sildymo programg galima sukurti savo (P1) arba
naudoti esamas standartines: ,Ofiso” — P2 arba ,,Namy“ — P3. Savaitinése programose nustatyta, kada Sildytuvas palaiko komforto temperatirg
(22°C), kada sumazinta - energija taupanti temperatdra (17°C).

NUSTATYMY MENIU

Paspaudus ir palaikius mygtuka @ 3 sekundes, jjungiamas arba iSjungiamas nustatymy meniu. Mygtukais@/@ slenkame per sgrasg ir mygtuku @
pasirenkame reikiama nustatymy punktg arba patvirtiname pasirinkima:

Parinktys Funkcijos aprasymas

td Sildytuvo laiko nustatymas

laika @K) _ pasirinkimo patvirtinimas.

Nustatome savaités dieng mygtukais (£) /() : 1 - pirmadienis, 2 — antradienis ir t.t., i§saugome mygtuku@R). Nustatome valanda:
0-23, i$saugome mygtuku QK. Nustatome minutes: 0-59, i§saugome mygtuku .
Nenustadius laiko ir savaités dienos nebus leidZiama koreguoti kity nustatymy.

Pr Savaitinés Sildymo programos redagavimas

P1 informuoja, kad redaguosime vartotojo programg, patvirtiname mygtuku@. Mygtukais @ ir @ pasirenkame, kurig
dieng(-as) redaguosime: 7d - 7 dienos, 5d - 5 darbo dienos, 2d - savaitgalis, d1 - pirmadienis, d2 - antradienis, d3 - tre¢iadienis,
d4 - ketvirtadienis, d5 - penktadienis, d6 - Sestadienis, d7 — sekmadienis ir patvirtiname mygtuku @ Mygtukais @ ir @
keic¢iame valandas nuo 00 iki 23 ir nustatome reikiama temperatira kiekvienai valandai: @ sumazinta temperatdra(dega Zalia
lemputé vir$ @),@ komforto temperatdra(dega Zalia lemputé virs @ ). Paspaude mygtuka @, griztame j dienos pasirinkimo
sgrasa tolimesniam programavimui arba, paspaude mygtuka @ 3 sekundes, iSeiname i$ nustatymy meniu. Norédami pradéti
vykdyti savaiting programa, Ziarékite punkta , Programy meniu”. Komforto temperatrai priskiriama paskutiné ekrane naudota
reikSmé prie$ pradedant programavima.

Co Komforto temperatiros redagavimas

Mygtukais@ ir@ pasirenkame norima komforto temperatiirg. Paspaude mygtukq@ iSeiname j nustatymy meniu.

rd Sumatzintos temperatiiros nustatymas

Mygtukais@ ir @ pasirenkame norimg sumazintg temperattra. Paspaude @ iSeiname j nustatymy meniu.

oP Atviro lango aptikimo funkcija

Mygtukais @arba @ pasirenkame ,,On“ arba ,,oF“. Pagal nutyléjima Si funkcija yra iSjungta.

Atviro lango funkcija leidZia aptikti atvirg langa (per trumpa laiko tarpa pastebimas staigus temperatiros pokytis). Sildytuvui
aptikus atvirg langa, Sildymas automatiskai iSjungiamas ir pereinama prie antiuzsaliminio 7 °C rezimo. UZdarius langa, t.y., kai
zonos temperatdra pradeda kilti, Sildytuvas automatiskai jjungia pries tai palaikytg programa arba nuolating pastovig temperatarg.

C Temperataros kalibravimas

Ekrane rodoma aplinkos temperatdra. Jeigu ji nesutampa su kito termometro rodmenimis, tuomet galima atlikti kalibravima.
PavyzdZiui, Sildytuvas rodo, kad aplinkos temperatira yra 20 °C, o kitas termometras rodo 22 °C. Tuomet kalibruodami nustatome
tokig temperatiirg, kokig turime iSmatave kitu termometru.

AS Adaptyvus startas

Mygtukais (®) ir ) jjungiame ,On“ arba i§jungiame ,0F“ adaptyvy starta. Si funkcija vartotojo nustatyta temperatira
leidZia pasiekti numatytu metu. Pavyzdziui, jeigu norime, kad 9 valandg temperatira baty 22°C, Sildytuvas pats numatys,
kada reikia pradéti sildyma, jog nustatyta valandg jau baty pasiekta 22°C temperatara.

rE Sildytuvo gamykliniy parametry atkarimas

Paspaudus mygtukg @ ir uzgesus ekranui, nuspaudziame ir laikome mygtuka @ tol, kol po vieng segmentg ekrane uzsidegs , 00"
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PROGRAMY MENIU
Paspaudus mygtuka @, jjungiamas savaitinés Sildymo programos pasirinkimo meniy. Mygtukais @/@ slenkame per sgrasa:

Parinktys Funkcija

P1 Jjungiama vartotojo savaitiné programa, kurig galima redaguoti pagal poreikius.

P2 Jjungiama ,,0fiso” programa - komforto temperatira darbo valandomis.

P3 Jjungiama ,,Namy*“ programa - komforto temperatdra ryte ir vakare, savaitgaliais - visg dieng.
OF Jjungiamas miego rezimas - Sildymas nevykdomas, bet palaikomi laikrodZio nustatymai.

nP I1$jungiama savaitiné Sildymo programa, Sildymas vykdomas pagal ekrano parodymus.

Norima programa pasirenkama paspaudus mygtuka ©F) .
Savaitinés Sildymo programos komforto temperataros laikas:

Savaités diena Komforto temperatiiros laikas
P1 P2 P3
Pirmadienis 00-23 07-17 06-08, 15-23
Antradienis 00-23 07-17 06-08, 15-23
TreCiadienis 00-23 07-17 06-08, 15-23
Ketvirtadienis 00-23 07-17 06-08, 15-23
Penktadienis 00-23 07-17 06-08, 15-23
Sestadienis 00-23 07-23
Sekmadienis 00-23 07-23

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Nuolatinis savaitinés programos temperatiiros redagavimas

Degant komforto/sumazintos temperatlros lemputei, ekrane paredagavus esama temperatiirg @ ir @ mygtukais ir paspaudus mygtuka @
veikiancioje programoje automatiskai perraSoma atitinkamo rezimo temperatara.

Laikinas savaitinés programos temperatiros redagavimas

Degant komforto/sumaZintos temperatiros lemputei, ekrane paredagavus esama temperatiirg @ ir @ mygtukais, bet nepaspaudus mygtuko @
naujai nustatyta temperatira galios tik iki kito Sildymo temperatidros pasikeitimo pagal nustatyta programa. Esant laikinam savaités temperataros
pakeitimui, mirksi Sviesos indikatoriui vir§ mygtuko @ (sumatzinta temperatdra) arba virs mygtuko @ (padidintatemperatara).

Apsaugos funkcija nuo vaiky arba kity asmeny neg idaujamo naudojimo

Termostatas gali bti apsaugotas nuo vaiky ar kity asmeny nepageidaujamo naudojimo; funkcija jjungiama/isjungiama 5 sekundes palaikant mygtukus
(D ir(®) kolekrane pasirodys ,cc*.

Pritemstantis apSvietimas (automatinis ekrano rySkumo sumazinimas)

Kai Sildytuvas 15 sekundziy yra ramybés bisenos, ekrano rySkumas sumazinamas. Paspaudus bet kurj termostato ekrano mygtukg, ekrano rySkumas
pasidaro maksimalus.

24valandy apsauga, nutriikus elektros energijos tiekimui

Sildytuvas palaiko vidinio laikrodzio veikimg iki 24 valandy dingus maitinimo jtampai. Po 24 valandy ar ilgesnio jtampos tiekimo nutrukimo laiko,
pradéjus veikti termostatui, jis palaikys paskutine naudota temperatirg. Ekranas mirksés - taip nurodoma, kad buvo ilgam nutrikes elektros
energijos tiekimas. Mirkséjimo funkcija bus matoma tol, kol paspausite bet kurj mygtuka.
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ALLGEMEINE ANSICHT DES THERMOSTATBILDSCHIRMS

LICHTINDIKATOREN: @ @ @ @
1. Display - Anzeige von Temperatur- und Regelparametern.

2. Die rote Anzeigeleuchte leuchtet, wenn die Heizung lauft. | é é é)
3. Reduzierte Temperatur - griine Anzeige. Leuchtet auf, wenn die !
Heizung entsprechend dem Programm stattfindet, die reduzierte
Temperatur wird aufrechterhalten. Leuchtet nicht, wenn das 5 @ @
Programm nicht ausgewahlt ist und die Heizung entsprechend dem C

eingestellten numerischen Wert erfolgt. Blinkwarnung - die Heizung
erfolgt gemaR dem eingestellten Programm, wobei die reduzierte
Temperatur voriibergehend aufrechterhalten wird.

4. Komforttemperatur - griine Anzeige. Leuchtet auf, wenn die
Heizung dem Programm entspricht und die Komforttemperatur TASTENFUNKTION:

aufrech.tlerha'lten wirdi Leuc'htet nicht, wenn das Progr'amm nicht @ — erhoht die Temperatur, verlangert @ _Taste wihlen ,weniger”
ausgewahlt ist und die Heizung entsprechend dem eingestellten - ) . .,
numerischen Wert erfolgt. Blinkwarnung - die Heizung erfolgt gemaR die Zeitdauer oder andere Parameter. ® - Taste wahlen ,mehr".
dem eingestellten Programm, wobei voriibergehend die gednderte (© - mindert die Temperatur, verkiirzt OB — Bestatigung der Funktion.
Komforttemperatur aufrechterhalten wird. die Zeitdauer oder andere Parameter.

OPERATIONSPRINZIP

Das Gerat wird durch Driicken der Taste @ auf der rechten Seite des Heizgerates aktiviert oder deaktiviert. Beim erstmaligen Einschalten startet das
Heizgerat sofort mit einer voreingestellten ,Komforttemperatur” von 22 ° C, ein blinkendes Display zeigt an, dass die Zeit nicht eingestellt ist (siehe
Einstellungsmenti). Das Heizgerat hélt die auf dem Bildschirm angezeigte Temperatur aufrecht, wenn der Benutzer kein gewtinschtes Programm aus dem
Programmmenii ausgewahlt hat. Sie kénnen Ihr eigenes wochentliches Heizprogramm (P1) erstellen oder bestehende Standards verwenden: , Office” -
P2 oder ,,Home"” - P3. Die Wochenprogramme zeigen an, wann das Heizgerdt eine angenehme Komforttemperatur (22 ° C) aufrechthalt, wann die
reduzierte - energiesparende Temperatur (17 ° C) aufrechtgehalten wird.

EINSTELLUNGSMENU
Durch Driicken und Halten der Taste @K fiir 3 Sekunden, wird das Einstellungsmenii aktiviert oder deaktiviert. Gehen Sie mit den Tasten (<) &)
die Liste durch und wahlen Sie die gewiinschte Einstellung oder bestatigen Sie die Auswahl mit @

Option Beschreibung der Funktion

td Einstellung der Zeit des Heizgerits

Es wird erstens der Wochentag festgelegt@ @ :1- Montag, 2 - Dienstag, usw. und gespeichert @ die Stunde wird eingestellt:
0-23 und gespeichert @, die Minuten werden eingestellt: 0-59 und gespeichert@ . Wenn Sie die Uhrzeit und den Wochentag
nicht eingestellt haben, kénnen keine anderen Einstellungen vorgenommen werden.

Pr Einstellung des wochentlichen Heizprogramms

P1 informiert, dass ein verifiziertes Benutzerprogramm bearbeitet wird, Sie bestatigen es mit @K . Mit den Tasten (<) und ()
wahlen Sie, welche Tage bearbeitet werden: 7d - 7 Tage, 5d - 5 Arbeitstage, 2d - Wochenende, d1 - Montag, d2 - Dienstag,

d3 - Mittwoch, d4 - Donnerstag, d5 - Freitag, d6 - Samstag, d7 — Sontag und bestatigen Sie mit @ . Mit den Tasten @ und @
werden die Stunden gewdhlt, von 00 bis 23, und die gewiinschte Temperatur wird fir jede Stunde bestimmt: @ reduzierte Tempe-
ratur (griine Lampe leuchtet tGber @), @ Komforttemperatur (griine Lampe leuchtet Giber @). Wenn Sie zur weiteren Progra-
mmierung in die Tagesauswahlliste zuriickkehren wollen, driicken Sie @ oder driicken Sie @ 3 Sekunden lang und verlassen Sie das
Einstellungsmeni.Um das Wochenprogramm zu starten, sieche den MenUtpunkt ,,Programmmenii“. Bevor mit der Programmierung
begonnen wird, wird der letzte auf dem Bildschirm verwendete Wert als die Komforttemperatur betrachtet und eingestellt.

Co Eil llung der Komfort peratur

Mit Hilfe von(¥) und (=) wird die gewiinschte Komforttemperatur gewahit. Beim Driicken der Taste @R) verlassen Sie das Einstellungsmenii.

rd Einstellung der reduzierten Temperatur

Mit Hilfe von @ und@ wird die gewiinschte reduzierte Temperatur gewahlt. Beim Driicken der Taste @ gehen Sie zum Einstellungsment

oP Erkennungsfunktion des gedffneten Fensters

@ oder® wahlen Sie ,On“ oder ,,oF“. StandardmaRig ist diese Funktion deaktiviert. Die Funktion des geé6ffneten Fensters
ermoglicht es, ein offenes Fenster zu erkennen (in kurzer Zeit wird eine plotzliche Anderung der Temperatur festgestellt). Wenn das
Heizgerat ein geoffnetes Fenster erkennt, schaltet sich die Heizung automatisch aus und schaltet auf Frostschutz 7 ° C um. Wird das
Fenster geschlossen, d.h. wenn die Temperatur der Zone beginnt, anzusteigen, schaltet das Heizgerat automatisch das zuvor
unterstitzte Programm oder die Ubliche konstante Temperatur ein.

C Temperaturkalibrierung

Das Display zeigt die Umgebungstemperatur an. Wenn es nicht mit den anderen Thermometerwerten Gibereinstimmt, kann eine
Kalibrierung durchgefiihrt werden. Zum Beispiel zeigt das Heizgerat eine Umgebungstemperatur von 20 ° C und ein anderes
Thermometer zeigt 22 ° C an. Dann wird durch die Kalibrierung die Temperatur bestimmt, die von einem anderen Thermometer
angezeigt wird.
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AS Adaptiver Start

Mit den Tasten @ und @ wird der adaptive Start "On" eingeschaltet oder "oF" ausschaltet. Mit dieser Funktion kann der Benutzer
die gewiinschte Temperatur zum geplanten Zeitpunkt einstellen. Zum Beispiel, wenn Sie wollen, dass um 9.00 Uhr die Temperatur
22 ° Cerreicht, wird das Heizgerat selbst dafiir sorgen, wann die Heizung begonnen werden soll, damit um den eingestellten
Zeitpunkt die Temperatur von 22 ° C bereits erreicht wird.

rE Werkseinstellungen des Heizgerates

Wenn sie @) driicken und der Bildschirm erlischt, dann driicken und halten Sie@R) , bis auf dem Bildschirm die Segmente "00"
aufleuchten.

PROGRAMMMENU
Beim Driicken der Taste @, wird die Auswahl des Wochenheizprogramms aktiviert. Driicken Sie die Tasten @ bzw.@, um die Liste durchzugehen:

Option Funktion

P1 Das Wochenprogramm des Benutzers wurde aktiviert, das entsprechend den Bedurfnissen bearbeitet werden kann.

P2 Das ,,Office“-Programm wurde eingeschaltet — die Komforttemperatur wird wahrend der Arbeitszeit aufrechterhalten.

P3 Das ,,Home“-Programm wurde eingeschaltet - die Komforttemperatur wird morgens und abends, und am Wochenende -
den ganzen Tag aufrechterhalten.

OF Der Ruhemodus wurde eingeschaltet - die Heizung lauft nicht, aber der interne Uhrbetrieb ist aktiv.

nP Das wochentliche Heizprogramm ist ausgeschaltet, die Heizung wird entsprechend der Anzeige ausgefhrt.

Das gewiinschte Programm wird durch die Taste @ bestatigt.
Die Komforttemperatur des wochentlichen Heizprogrammes:

Tag der Woche Dauer der Komforttemperatur

P1 P2 P3
Montag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Dienstag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Mittwoch 00-23 07-17 06-08, 15-23
Donnerstag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Freitag 00-23 07-17 06-08, 15-23
Samstag 00-23 07-23
Sonntag 00-23 07-23

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

Standige Bearbeitung der Temperatur des wéchentlichen Programms

Brennt die Lampe der Komforttemperatur / der reduzierten Temperatur, so soll die aktuelle Temperatur auf dem Bildschirm mit den Tasten @ und @
korrigiert werden und die Taste @ soll zur Bestatigung gedriickt werden, um entsprechende gewtinschte Temperatur auf dem funktionierenden
Programm automatisch einzustellen.

Temporare Bearbeitung der Temperatur des wochentlichen Programms

Brennt die Lampe der Komforttemperatur / der reduzierten Temperatut und wird die aktuelle Temperatur auf dem Bildschirm mit den Tasten @ und @
korrigiert, aber die Taste @ wird zur Bestatigung nicht gedriickt, so ist die neue eingestellte Temperatur nur bis zur nichsten Anderung der
Heiztemperatur gemaR dem Programm giiltig. Wird die Wochentemperatur voriibergehend gedndert, blinkt die Anzeige @ (reduzierte Temperatur)
oder(>) (erhhte Temperatur).

Die Funktion , kindergesichert” und Sicherung gegen andere unerwiinschte Nutzung

Der Thermostat kann gegen die Nutzung von Kindern oder von anderen unerwiinschten Personen geschiitzt werden, wobei diese Funktion wie folgt
aktiviert / deaktiviert wird: driicken Sie 5 Sekunden lang die Tasten @ und @, bis auf dem Display , cc” erscheint.

Gedimpfte Displaybeleuchtung (automatische Helligkeitsreduzierung)

Wenn sich das Heizgerat 15 Sekunden lang im Schlafmodus befindet, wird die Helligkeit des Bildschirms reduziert. Wenn Sie eine beliebige Taste auf dem
Thermostatbildschirm driicken, wird die Helligkeit des Bildschirms maximal.

24-Stunden-Schutz bei Stromausfall

Das Heizgerat unterstiitzt den internen Uhrbetrieb fiir bis zu 24 Stunden bei Stromausfall.

Wenn die Stromversorgung fir mehr als 24 Stunden unterbrochen worden ist, kehrt der Thermostat auf das zuletzt gewahlte Programm zurtick. Der
Bildschirm blinkt und signalisiert somit, dass die Stromversorgung fiir langere Zeit unterbrochen wurde. Die Blinkfunktion ist solange sichtbar, bis Sie eine
beliebige Taste driicken.
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